
O Driver Max Dimerizável é indicado para utilização em 
equipamentos 12V com potências 100W e 150W.

ACESSÓRIOS

A garantia inicia-se na data da 

compra do produto, desde que 

sejam respeitadas as condições 

de uso descritas na embalagem, 

sendo necessário apresentar o 

Cupom ou a Nota Fiscal.

PROPRIEDADES
 › Material: Alumínio
 › Disponível nas potências de 100W e 150W 
 › Baixo consumo de energia

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO
 › Tensão de entrada: 100V a 230V.
 › Tensão de saída: 12V

DRIVER MAX DIMERIZÁVEL

IP20
BIVOLT

Automático
100V - 230V

ÍNDICE DE PROTEÇÃO TENSÃO DIMERIZÁVEL USO INTERNO

an
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9NC DESCRIÇÃO COMERCIAL CÓDIGO 
DE BARRAS POTÊNCIA

DIMENSÕES (mm)
PESO(g) MÚLTIPLO

DE VENDAS
CAIXA 

EXTERNAA B C

994085179 DRIVER-MAX-12V-8,5A-100W-DIM-127VCA 7899452028372
100W 230 50 30 290 1 50

994095178 DRIVER-MAX-12V-8,5A-100W-DIM-220VCA 7899452028389

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS E COMERCIAIS

A

B

C

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.   *Referente a potência máxima suportada. 
As fotos são meramente ilustrativas. Setembro/2023

avantlux.com.br  •  fb.com/AvantLighting  •  instagram.com/avantlux

MODELO E MEDIDAS

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
faleconosco@avantlux.com.br

(11) 3355-2220


