
CORDINNO SOLARE

LUMINÁRIAS LED

PROPRIEDADES
	› Material: Plástico
	› Conteúdo da embalagem: 1 Cordinno 
Solare + Kit de instalação

O Cordinno Solare é um pendente sustentável que não consome energia elétrica, perfeito para 
quem busca economia e estilo. Ideal para bares, restaurantes, varandas e pergolados, ele oferece 
uma iluminação charmosa e prática, valorizando ambientes externos sem impacto na conta de luz.

A garantia inicia-se na 
data de compra do pro-
duto, desde que sejam 
respeitadas as condições 
de uso descritas na emba-
lagem, sendo necessário 
apresentar o Cupom ou a 
Nota Fiscal.

IP54
ÍNDICE DE PROTEÇÃO ABERTURA DE FACHO IRC** USO EXTERNO NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO

180º

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO
	› Fator de potência: >0,50
	› Frequência: 50-60Hz
	› Temperatura do ambiente: -15 - 50°
	› Tempo para carregar a bateria: 8h
	› Autonomia: 8h
	› Bateria 5W:  Li-lon 18650-3.7V-1200 mAh 
	› Bateria 6W RGB: Li-lon 18650-3.7V-1200 mAh*2pcs
	› Bateria 15W: Li-lon 18650-3.7V-1500 mAh*3pcs
	› Vida útil de 15.000h (L70)

≥80

VIDA ÚTIL

15MIL
HORAS*



As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso. 
As fotos são meramente ilustrativas. Outubro/2024

avantlux.com.br  •  fb.com/AvantLighting  •  instagram.com/avantlux

CÓDIGO DESCRIÇÃO COMERCIAL CÓDIGO DE BARRAS AUTONOMIA TAMANHO POTÊNCIA TEMPERATURA DE COR FLUXO 
LUMINOSO PESO (g) MÚLTIPLO 

DE VENDAS
CAIXA 

EXTERNA

963201308 LED-CORDINNO-SOLARE-5W-2700K 7899452031716

8 horas

5 metros 5W 2700K 120  lm 750 1 18

963221306 LED-CORDINNO-SOLARE-6W-RGB 7899452031730 9 metros 6W RGB - 750 1 15

963211307 LED-CORDINNO-SOLARE-15W-2700K 7899452031723 15 metros 15W 2700K 160  lm 2230 1 8

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS E COMERCIAIS

DIMENSÕES

MODELOS

* Vida útil nominal de até 15 mil horas (L70)
** IRC - Índice de Reprodução de Cores

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
faleconosco@avantlux.com.br

(11) 3355-2220
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